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ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

ZO 6-12

SPELEOLOGICKÝ KLUB BRNO

1. Záhlavní list

Katastrální území


:
Letonice
Okres




:
Vyškov

Trať (parcelní číslo)


:
Větrníky

Mapový list



:
ZM ČR 1:10 000 list 24-41-25
Souřadnice



:
337 mm od Z s.č.  

10 mm od J s.č. 

Číslo akce



:
1/11

Druh nálezu



:
pseudokrasové propady

Doba výzkumu


:
16. 6. - 20. 6. 2011

Vedení výzkumu


:
P. Kos

Technická spolupráce

:
I. Harna, M. Skoupý

Zprávu podává


:
P. Kos

Uložení



:
ČSS ZO 6-12

…………………………………..

podpis referenta
2. Úvod

V roce 2011 oznámil Ing. Jiří Pospíšil - předseda sdružení PROCYON,o.s. z Letnic na brněnské pracoviště Ústavu archeologické památkové péče nález propadu, který se objevil na poli na návrší NPR Větrníky po deštích na podzim loňského roku. Propad byl prohlédnut vedoucím speleologického výzkumu, který je zároveň zaměstnancem ÚAPP Brno v.v.i., přičemž bylo zjištěno, že se nejedná o antropogenní objekty, nýbrž o přírodní propady.
V odpoledních hodinách čtvrtečních dne 16. 6. 2011 byl proveden trojicí členů ZO 6-12 Speleologický klub Brno (Harna, Kos, Skoupý) zjišťovací průzkum. Dva propady, jeden v podobě plytkého závrtku a druhý ve zření rourovité studny o průměru ústí cca 2,5 m, leží na obilném poli náležejícímu katastrálně obci Letonice. Nicméně zájem o tyto úkazy projevili i zástupci obce Bohaté Málkovice, jejichž katastr leží nedaleko. Obec Letonice projevuje jménem Ing. Pospíšila zájem o nejvyšší kótu Větrníků zvanou Větrník ( 394 m n. m.), která se nachází ve vzdálenosti necelých 100 m od místa průzkumu, na které hodlá zbudovat v budoucnu vyhlídku.
Při jednání se zástupcem obce, které proběhlo po ukončení terénního průzkumu, bylo sjednáno, že za pomoci místních hasičů dojde k začerpání otevřeného závrtu. Plavící experiment byl proveden dne 20. 6. 2011.
3. Lokalizace

Oba objekty byly geodeticky zaměřeny a zdokumentovány. První obj. (I/11) leží při okraji polní cesty z Větrníku do Bohatých Málkovic v úrovni 390 m n. m. a druhý (II/11) asi necelých 20 m jv. směrem od prvního 379 m n. m. Oba útvary se objevily na zemědělsky obdělávaném poli a leží patrně na stejné preferované zóně v podložních horninách.
4. Geomorfologický popis a krajinné prostředí
Větrníky jsou suchá pahorková step tvořící amfiteátr s jižní expozicí, obklopená zemědělsky využívanými pozemky. V minulosti využívána pro pastvu a v nižších partiích i k orbě. Území je modelováno stabilizovanými i aktivními sesuvy, takže povrch se skládá z mozaiky hřbítků a sníženin miskovitých tvarů.
Oblast náleží do Vnějších západních Karpat (Středomoravských Karpat), je součástí Větrnické vrchoviny s nejvyšším vrchem Větrník ležím v nadm. v. 394,2 m. 
Lit.: Demek, J. – Mackovčin, P. (edit.) 2006: Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny, Brno.

Poláčková, M. 2008: Regionální prvky ve výuce prvouky, Rkp. Diplomové práce uložena na Pedagogické fakultě katedry pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně, Brno.
5. Geologický a pedologický popis

Zaoblený hřbet s plochým vrcholem tvoří bazální písky a štěrky badenu. Výrazná tektonicky a litologicky podmíněná terénní elevace ve tvaru protáhlého hřbetu.
6. Historie

K tvorbě kaveren zde dochází podle všeho dlouhodobě, nebyly však nikdy podrobně registrovány ani sledovány. I když nebyla mezi oběma objekty zjištěna žádná souvislost, je zjevné, že mají podobný vývoj a tedy i genetickou souvislost.
Poněkud starší propad, který nebylo již možné v terénu pozorovat, lze lokalizovat na rozmezí katastrálních hranic obcí Bohaté Málkovice, Kučerov a Letonice. Jeho topografické umístění lze odečíst ze ZM ČR v měřítku 1:10 000 (list 24-41-25) z roku 1982 v bodě vzdáleném 399 mm od Z s.č. a 15 mm od J s.č. Mísovitá prohlubeň označená číslem I/11 se na poli objevila jako 17 m hluboký propad o horním průměru 3,5 a spodním 0,5 m v roce 2008 (ústní sdělení J. Pospíšila). Kaverna sahala údajně ještě hlouběji, ale posléze se samovolně uzavřela. K sesutí vzniklého závrtu č. II/11 došlo po deštích na podzim roku 2010.
7. Účel a úkol výzkumu

Účelem výzkumu bylo zjistit za jakých okolností tyto propady na poli vznikají, neboť bylo podezření, že se pod návrším může nacházet rozsáhlejší jeskynní systém, který by mohl být v budoucnu pojat do území NPR Větrníky. Další nejistota tkvěla v dohadu, zdali se nejedná o příznaky chystajícího se gravitačního sesuvu, který by mohl odříznout od kuesty postupně i její nejvyšší část s kótou zvanou Větrník.
8. Zaměření výzkumu (polygon)

Oba objekty byly zaměřeny pomocí metody GPS. 
1    "Point_generic"     "k1" (I/11)
2    "Point_generic"     -"-
3    "Point_generic"     -"-
4    "Point_generic"     -"-
5    "Point_generic"     "k2" (II/11)
6    "Point_generic"     -"-
7    "Point_generic"     -"-
8    "Point_generic"     -"-
1    570738.137          1163458.613         392.130

2    570735.763          1163454.961         389.392

3    570737.155          1163457.111         388.466

4    570735.029          1163456.979         379.572

5    570728.065          1163474.119         378.863

6    570727.117          1163472.366         378.781

7    570728.901          1163471.192         378.818

8    570729.890          1163472.121         378.929

Podzemní část obj. II/11 byla proměřena metodou polygonální sítě, která byla odečtena pomocí geologického kompasu se zabudovaným sklonoměrem. 

Polygon:

m.b.č. 0 - 1, d. – 3,1 m, azimut 0°, sklon -90°
m.b.č. 1 – 2, d. – 3,11 m, azimut 124°, sklon -8°

9. Metoda výzkumu

Objekt I/11 byl slezen za pomocí jednolanové techniky, prozkoumán a zmapován dne 16.6. 2011. U prohlubně II/11 byla pořízena pouze kresebná a fotografická dokumentace.

Zanedlouho potom bylo přistoupeno k hydrologickému pokusu, který zajistil p. Pospíšil v koordinaci se starostou Bohatých Málkovic.

První cisterna SDH byla do závrtu I/11 vyprázdněna kolem 15. hod. 20.6. 2011. Výsledkem byl pokles suťového kužele do nejhlubší úrovně dna závrtu. Otevřela se asi 1 m široká puklina, která prochází SZ-JV směrem skrze dno závrtu. Obsah jedné cisterny činil přibližně 3 m3 vody. Pokus byl ukončen v 17.00 hod. po vytryskání druhého hasičského vozu.
10. Popis objektu

Obj. I/11 měl podobu asi 3,5 m dlouhého a o něco méně širokého závrtu, který se začíná nejspíše projevovat zatím jen poklesem dna. Druhý je již propadený a má své dno zataraseno destrukčním kuželem o neznámé mocnosti, lze však předpokládat, že jeho objem se musel pohybovat rámcově v desítkách m3. Ve stěnách a dně studny byly zachyceny situace, které svědčí o tvorbě sufozního pseudokrasu vznikajícího na kontaktu mezi jílovitými sedimenty, prachovci, pískovci, které jsou prostoupeny složitými systémy trhlin a puklin, z nichž některé svědčí dokonce o menších lokálních posunech.
11. Závěr

Objem vod, které se podílely na tvorbě podzemních dutin byl minimální a odkázán pouze na přívaly, neboť sběrné povodí na prostorově omezeném území náhorního plateau je velmi malé. Zajímavé je však zjištění, které naznačuje složitější „podzemní“ odvodňování přilehlé části návrší (s velmi rozsáhlým sběrným povodím) ve směru k obcím Lysovice a Kučerov, kde se nachází občasná prameniště ležící v nadm. výškách cca 370, 338 a 300 m n. m. Denivelace mezi místem s propady a nejzazším pramenem (Lysovický rybník), činí neuvěřitelných 20 - 90 m a vzdálenost mezi nimi 0,5 - 1,5 km. Směrová vergence dokumentovaných otevřených puklin naznačuje, že v jejich sz. prodloužení leží v mělké sníženině na katastru Kučerova lesní hájek, kam je nejspíše podzemní voda zachycená puklinovým a sufozním systémem Větrníků odváděna a odtud dále odváděna povrchově údolím západně trati Na Pastvinách. O hlubokém dosahu otevřených dutin není na lokalitě pochyb, jejich fyzický průzkum je však značně obtížný a nebezpečný, což v současnosti znemožňuje jejich podrobnější průzkum. Více by snad mohly naznačit barvící průzkumy vod v období vyšších dešťových srážek nebo při jarním tání sněhů, které by mohly tuto teorii prověřit a umožnit studium podzemních dutin ze strany vývěrů, kde lze eventuelně očekávat poněkud větší kaverny. Studiem pramenných vod by se ale bylo nutné začít podrobněji zabývat.
Členové ZO 6-12 podílející se na průzkumu větrnických propadů mají s výzkumem a průzkumem sufozních jeskyní dlouholeté zkušenosti (srv. Kos 2003, s další literaturou). Jejich studie a zprávy, publikované vesměs ve speleologické literatuře, nevylučují, že pod návrším Větrníky může existovat otevřený pseudokrasový (sufozní) kolektor většího rozsahu, jehož přičiněním (zejména vlivem zadržení atmosférických vod) dochází za přispění gravitačních sesuvů k iniciaci dalších puklin, které mohou vyvolávat velké změny v geotektonice a modelaci vlastního elevačního pásma. Proto je mimořádně důležité nově vzniklé propady dokumentovat a podrobovat dalšímu výzkumu.
Místopis zaměření obou propadů byl poskytnut v roce 2012 pracovníkům České geologické služby pobočky Brno - Staré Brno pro podklady vypracování podrobnějšího geologického posudku.
Lit.: Kos, P. 2003: Výsledky průzkumu sprašového pseudokrasu u Dolních Věstonic, In: Danihelka, J. (edit.), Pálava na prahu třetího tisíciletí, Mikulov, 27-30.
12. Doporučení


Vzhledem k labilnosti geologického prostředí, které je sině ovlivněné netektonickými pochody, nelze zkoumané dutiny považovat za stabilizované objekty. Jejich napovrch otevřené části vedou k rychlému jímání atmosférických vod a urychlují sufozi litologicky pestrých badenských sedimentů, které mají různou odolnost proti erozi. Doporučujeme zaplnit dutiny nepropustným materiálem – nejlépe jílovitými hlínami. V žádném případě nedoporučujeme písek nebo kamení, které by umožňovalo do podzemí opět drénovat povrchovou vodu, a tam ji dále hromadit na tektonických predispozicích. Hromadění spodní vody vede k postupnému vyplavování jemnějšího materiálu (sufozi) z připovrchových částí do podzemních kolektorů, které sledují pukliny orientované v hornině v sz.-jv. směrech. Jejich eroze doprovázená sufozí by mohla vést eventuelně až k oddělení tektonické šupiny, která dělí osu obou propadů od nedalekého čela kuesty, pod kterou jsou patrna homolovitá rezidua starších sesuvů.
Z důvodů chystané výstavby rozhledny nebo vyhlídky na hraně vlastního návrší Větrník doporučujeme tuto kótu geodeticky sledovat a provádět pravidelné kontrolní odečty absolutních výšek, které by mohly včas odhalit dobu dalšího svahového kolapsu.
13. Seznam mapových příloh

Mapa 1 – výřez ze ZM ČR (list 24-41-25) v měřítku 1:10 000 s vyznačením místa prováděného speleologického a hydrologického průzkumu (červenými body s číselným označením).

14. Seznam obrazových příloh (plány)
Plán 1 – obj. II/11 (celkový půdorys s řezem E-F; 1 – černá, ulehlá prachová hlína; 2 – žlutozelená jílovitá hlína s vložkami vápnitých konkrecí; 3 – laminy a střípky šedozelených jílů s vápnitými konkrecemi o vel. cca 5 x 4 cm; 4 – prachovce; 5 – písčité slepence)
Plán 2 – obj. II/11 (řezy A-B, C-D; 1 – černá, ulehlá prachová hlína; 2 – žlutozelená jílovitá hlína s vytříděným štěrčíkem a pískem; 3 – laminy a střípky šedozelených jílů s vápnitými konkrecemi o vel. cca 5 x 4 cm; 4 – prachovce; 5 – zvrstvené pestré jíly hnědooranžové a šedozelené barvy pod sklonem -8° k JZ; 6 – do hnědorezava zbarvené kompaktní prachovce)

Plán 3 – obj. I/11 (půdorys a řez)

15. Seznam fotografických příloh

Tab. 1 – pohled na návrší NPR Větrníky; propad I/11
Tab. 2 – snímky propadů II/11 s pozůstatky erozních přítokových koryt a prasklin
Tab. 3 – snímky zaplavování závrtové studny II/11 vodou členy DSH
Tab. 4 – plavení dna závrtu II/11 proudnicemi
Tab. 5 – stav dna závrtu II/11 před a po proplavení vodou
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